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1_ OBJETIVO 
 
1.1_ Esta recomendação prescreve o método para a determinação da porosidade no 

coque para fundição. 
 
 

2_ DOCUMENTO A CONSULTAR 
 
2.1_ CEMP 309 – Coque para fundição – Determinação da massa específica aparente; 
 
2.2_ CEMP 311 – Coque para fundição – Determinação da massa específica real; 
 
 

3_ PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO 
 
3.1_ Consiste em determinar a porosidade do coque através de cálculos, a partir da 

determinação da massa específica real e da massa específica aparente. 
 
 

4_ DEFINIÇÃO 
 
4.1_ Determinação da porosidade no coque para fundição: Razão entre o volume de 

vazios do coque e o seu volume aparente. 
 
  

5_  EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO  
 
5.1_ Determinar a massa específica aparente da amostra conforme a recomendação 

CEMP 309; 
 
5.2_ Determinar a massa específica real da amostra conforme a recomendação CEMP 

311; 
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6_ RESULTADOS 
 
6.1_ A porosidade do coque deve ser calculada de acordo com a seguinte equação: 
 
               

  P = (1 -  MEA  ) x 100 

                MER 
 

Onde: 
 
P = porosidade, em %; 
MEA = massa específica aparente, em g/ cm

3
; 

MER = massa específica real, em g/ cm
3
. 
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