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1_ OBJETIVO 
 
1.1_ Esta recomendação prescreve o método para determinar o teor de partículas 

metálicas existente na areia de moldagem.  
 
 

2_ DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
2.1_ CEMP 211 -  Processo de areia a verde para fundição – Amostragem de material – 

Procedimento; 
 
 

3_ PRINCÍPIO DO MÉTODO 
 
3.1_ Eliminação das partículas metálicas por magnetismo e verificação da diferença de 

massa.  
 

4_ DEFINIÇÃO 
 
4.1_ Teor de partículas metálicas: teor de partículas metálicas com poder de magnetismo 

existente na areia de moldagem. 
 
 

5_ APARELHAGEM 
 
5.1_ Balança analítica;  
 
5.2_ Bastão de vidro; 
 
5.3_  Dispositivo que contenha um imã para realizar a magnetização das partículas 

metálicas da amostra (figura 1); 
 
5.4_  Folha de papel branca; 
 
5.5_ Estufa de secagem ou secador por lâmpada infravermelha. 
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Figura 1 – Foto ilustrativa do dispositivo para coleta de partículas metálicas. 

 
 

6_ EXECUÇÃO DO  ENSAIO 
 
6.1_ Coletar uma amostra de areia a verde conforme recomendação CEMP 211; 
 
6.2_ Secar uma amostra pesando entre 55 a 60 g em uma estufa ou em um secador com 

lâmpada infravermelha, a uma temperatura entre 105 e 130 °C até massa constante; 
 
6.3_ Pesar 50,0 g da areia (coletada e seca) e transferi-la para a folha de papel branca; 
 
6.4_ Retirar com a ajuda do dispositivo de coleta as partículas metálicas presentes na 

areia, revolvendo a amostra com a ajuda do bastão de vidro, para garantir que o imã 
retire completamente as partículas metálicas;  

 
6.5_ Pesar a amostra após retirada completa das partículas metálicas. 
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7_ RESULTADOS 
 
7.1_ Determinação do teor de partículas metálicas é o resultado é expresso em 

porcentagem e é obtido através da seguinte fórmula: 
 

PM = 
P1  

x 100 
P2 

 
Onde: 

 
PM =  Teor de particulas metalicas, em %; 
P1 = Quantidade de areia com as partículas metálica, em g; 
P2 = Quantidade de areia sem as partículas metálica, em g; 
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