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1_ OBJETIVO 
 
1.1_ Esta recomendação prescreve o método de determinação do teor de Nitrogênio em 

carburante. 

 
 

2_ DOCUMENTO A CONSULTAR 
 
2.1_ CEMP 300 – Carburante para fundição – Coleta, preparação e amostragem - 

Procedimento; 
 
2.2_ Manual do fabricante do equipamento. 

 
 

3_ PRINCÍPIO DO MÉTODO 
 
3.1_ O material a ser analisado é queimado na presença de Oxigênio e os gases da 

combustão são coletados em um reservatório. O Nitrogênio é analisado em uma 
célula de detecção por condutividade eletrotérmica 

 
 

4_ DEFINIÇÃO  
 
4.1 – Determinação do teor de Nitrogênio: É a quantidade de Nitrogênio dado em 

porcentagem contida na amostra do carburante para fundição. 
 
 

5_ APARELHAGEM 
 
5.1_ Analisador de nitrogênio por combustão; 

5.2_ Balança analítica; 

5.3_ Navícula conforme especificação do fabricante do analisador de Nitrogênio; 

5.4_ Gases conforme as especificações do analisador de nitrogênio. 
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6_ EXECUÇÃO DO ENSAIO 
 
6.1_ O ensaio será executado de acordo com o manual de instrução do fabricante do 

equipamento a ser utilizado. 

 
 

7_ RESULTADOS 
 
7.1_  O resultado se dará no display do equipamento em porcentagem. 
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